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CONDICIONANTES DA LICENÇA PRÉVIA N° 530/2016 

2.9. Na fase de licenciamento prévio, apresentar proposição de medidas 

mitigadoras/compensatórias para as emissões de gases de efeito estufa (GEE) e 

nas fases de instalação e operação, respectivamente, implantar e monitorar as 

medidas propostas, conforme preconizado na Instrução Normativa do IBAMA n° 

12, de 23 de novembro de 2010. 

 

Proposta de Compensação por Geração de Gases de Efeito Estufa (GEE) 

• Introdução 

A Instrução Normativa do Ibama no 12, de 23 de novembro de 2010, determina 

que a Diretoria de Licenciamento do IBAMA avalie, no processo de licenciamento de 

atividades capazes de emitir gases de efeito estufa, as medidas propostas pelo 

empreendedor com o objetivo de mitigar estes impactos ambientais, em atendimento 

aos compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre mudanças do clima. 

Em se tratando de uma Usina Termelétrica que tem como combustível o carvão o 

quantitativo de emissões de GEE são de tal monta que mesmo uma compensação 

parcial e precária parece ser inviável, de várias formas. Tendo por base esta premissa, 

a Ouro Negro Energia propõe como compensação às emissões de GEE na operação 

da UTE, de forma não ortodoxa, a implantação de uma planta de geração de energia 

solar capaz de gerar energia para a fase de implantação da UTE Outro Negro e, com a 

entrada da operação da UTE, a transferência ao poder público do município de Pedras 

Altas para o fornecimento de energia para a Iluminação Pública e uso dos prédios e 

serviços públicos municipais. 

• Planta Solar de Geração de Energia. 

Em um cálculo aproximado sobre o consumo de energia para a construção da 

UTE a carvão da Ouro Negro chegou ao valor de 3 MW de potência instalada para a 

Planta Solar. 

Os proprietários da Ouro Negro Energia possuem área suficiente para a 

implantação da Planta Solar nas imediações da UTE a carvão. A área requerida terá 

aproximadamente 4 hectares para instalação da quantidade de painéis solares 

capazes de gerar 3 MW de potência no pico de consumo. 

• Fases da Implantação 

1 – Definição da Localização 

Embora hajam muitas áreas disponíveis para se colocar a Planta Solar no entorno 

da UTE Ouro Negro, será necessário elaborar-se um estudo para a melhor localização 

da Planta no sentido de melhor aproveitamento da insolação local e da minimização 

da possibilidade de sombreamento sobre a Planta. 

2 – Simular o Potencial Gerador e a disposição dos painéis solares 



  

CONDICIONANTES DA LICENÇA PRÉVIA N° 530/2016  
UTE OURO NEGRO – 600MW – CARVÃO MINERAL  

2 

Para esta simulação se utilizará os softwares pvsyst ou pvsol tendo como entrada 

a topografia do terreno escolhido. 

3 - Fazer Projeto Básico da Planta 

Com os dados de saída dos softwares de simulação se produzirá o projeto básico 

da planta. 

4 – Solicitação de Pedido de Acesso à Concessionária de Distribuição de Energia 

5 – Contratação do EPC para construção e partida da Planta 

6 – Construção da Planta 

O Tempo médio para a construção de uma planta de 3 MW considerando o 

processo descrito anteriormente é de 7 meses de construção. O tempo para a 

conexão na rede é de aproximadamente 3 meses. Estes tempos deverão ser 

considerados pelo cronograma de implantação da UTE de forma que, uma vez que o 

Ibama aceite a Planta Solar como compensação, possam constar como medida 

antecipatória no corpo da Licença de Instalação. 


